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3.lédnti ficazeoda a

RAGIONE SOCIALE DENOMINAZIONE

SOC. AGRICOLA TERAMANA srl Unip.

SEDE LEGALE

Strada Provinciale n° 22 - 64023 Mosciano S. Angelo (TE)

TELEFONO - FAX

Tel 0861 295226 - Fax 0547 34222

SITO WEB - EMAIL

marcello.scurci@amadori.it

PARTITA IVA'T CODICE FISCALE

00248380677

RAPPRESENTANTE LEGALE
(DATORE DI LAVORO)

Donini Pasquale

3.1 Identificazione unita produttiva

INDIRIZZO/LOCALITA CIl TTA SANTO6 ANGELO
Via Colle di Sale-65013
Citta Sant'Angelo (PE)
ATTIVITA PRODUTTIVA Allevamento AVICOLO
Tutte | e informazioni aziendal.i sono state comunicate
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4. Pr emes s a

Vista la natura delle sorgenti , consistenti solo nelle ventole di areazione dei box e,
considerata la loro costanza di funzionamento , si € deciso di fare un calcolo
previsionale dei livelli acustici n e i pressi del | 6all evament.o,ei ndot
ventole infatti possono funzionare anche tutte insieme nel periodo notturno.
Questoultima situazione, N ecostitures runao amissiores tnigrado p ot r e
di acquistare una certa significativita rispetto ai recettori a finestra aperta. Sono state

in ogni caso delle misure per verificare livelli sonori effettivi

5. Software di simul azione | mpiegatc
Per valutare la propagazione della rumor osi t’” prodotta dalsthtdal | ev
utilizzato un software previsionale IMMI
Tale software utilizza gli standard internazionali e basandosi sul metodo ray tracing
e in grado di definire la propagazione sulle aree indagate, fornendone la mappatura.
Il programma IMMI & un software di mappatura del rumore che simula fenomeni
legati alla propagazione sonora. Questo software fornisce algoritmi per il calcolo del
rumore di qualunque provenienza, ad es. traffico veicolare, ferroviario, rumore
industriale, tr aiettorie aeree ecc.
I cal col i del | 6emi ssione e nel punto di ricezi
riconosciute. Le librerie ISO 9613 e OAL 28 sono le migliori per la previsione del
rumore industriale derivante da nuovi insediamenti o ampliamenti di insediamenti
industriali.
In tali casi IMMI permette di scegliere fra calcoli eseguiti utilizzando il solo valore
globale in dBA oppure calcoli piu dettagliati facenti uso delle bande di frequenza. IMMI
supporta tutti i pit importanti metodi di valutazione , compreso il metodo tedesco TA
Larm. Nel caso di singoli ricevitori, | livelli di picco sono determinati in automatico,
insieme con | livelli di valutazione. Possono anche essere calcolati per le griglie se
richiesto.
La sorgenti sono state definite part endo dai dati rilevati, come livello di pressione

sonora, spettro in frequenza e tempi di funzionamento.
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Nel caso particolare : ISO 9613 -1:1993 Acoustics  -- Attenuation of sound during

propagation outdoors 1

Part 1: Calculation of the absorption of sound by the atmosphere ISO 9613 -2:1996
Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors -- Part 2: General
method of calculation

La strumentazione utilizzata per la redazione della presente previsione di impatto
acustico é costituita dal software | MMI versione 5.3.1, prodotto dalla Wolfer
MelRsysteme 1 Software.

Il software ha licenza n°® S72/451

Circa IMMI =3
IMMI - Previsione del rumare Versione
Software di Mappatura Acustica IMMI 5.3.1 Standard
IMMI - Versione 5.2.1d [256] Librerie di elementi
01.12.2005 + Standard e
. + Disegno
Copyright (c) 1996-2006 + DIN 18005
Wilfel Melsysteme - Software - RL5-80
e . + Studic rumocre parche
Tutti i diritti risenvati VDI 2571,
- Schall 03 5
Dato in licenza a:
8721451 CEP.AS. S.carl Db S BT
- BImSchvVa24 -
R - Filtro ArcView
’ - MapInfo Map Interchange Format
www woelfel defwmsilaerm/ - Filtro LIML
- Filtro Soundplan £
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6. Strumentazi one

7. Al l egatSor8ment azi one

| mpi egat a

| mpi egat a

CERT.TARAT
STRUMENTO MODELLO CARATTERISTICHE iy
Data ultima
taratura
. 5 L Le caratteristiche tecniche descritte di seguito sono riferite CERTIFICATO N.:
Briel & Kjeer =& alldanalizzatore 2260 | nves tdiogantgor| LAT 14608218
MOD.: 2260 Investigator e con installato il software BZ 7210 o il software BZ 7206
CENTRO DI
MATRICOLA: 2370528 STADI O D61 NGRESSO TARATURA N.:
ZC 0026 146
CONFORMITA: Cavo doestraslionetadi o doéingresso
A Tipo 1, CEI 6 0|aggiungerefinoad 100m dilunghezza, senza che le misure possano DATA ULTIMA
emendamento 1 (1993i 02) ed esserne influenzate TARATURA:
emendamento 2 (20007 10) 10/06/2016
A Ti po 1 , CEL0) 6 GAMMA DI MISURA
A Cl asse 1i1, D&&gho | Gamma lineare di funzionamento: 80 dB regolabile per ottenere letture di | DATA RINNOVO
(20017 05) fondo scala da 80 dB a 130 dB in passi di 10 dB TARATURA:
Cl as s 6126D (1996i®7) [ Livello di picco massimo: 3 dB sopra la lettura di fondo scala 09/06/2018
bande doéottava e|Limitesuperiore (RMS) per fattore di cresta =10: 17 dB al di sotto
ddottava i 1 e me| dellalettura di fondo scala
FONOMETRO (20017 09) P Attenuazione passiva:| 6 att enuat or e n3i(ircdotaziome) i
INTEGRATORE A Tipo 1,i1988(®I S|aumentatuttele letture difondo scala di 20 dB
1997) pit emendamento ANSI
DI PRECISIONE | s1.4A7% 1985 FILTRI I N BANDE DO6OTTAVA ED 1/3 D
A Tipo 1, i¥ers]| g/|Frequenze centr al da8izmltbklinda doot t
A Ti-® ordirte 3, gamma Frequenze centrali ida6.3Ha @2 &Hzi n 1/
opzionale, ANSI S1.11i 1986 (R
1993)bande déW3t t av|RILEVATORI
ddottava Rilevatori paralleli per ogni misura:
A DIN 45687 ( 19 9|Rilevatore abanda larga ponderato A con tre ponderazioni temporali
esponenziali (Fast, Slow, Impulse), un rilevatore di media lineare ed
rilevatore di picco
Ponderazione C o L (regolabile) come sopra per la ponderazione A
Filtiinbanda dod ot t av a , me-pbrd&atodAd®a Lt ognureo
con un canale rilevatore contenente un rilevatore di media lineare ed uno
di media esponenziale regolabile tra Slow o Fast
Rilevatore di sovraccarico che monitorizza le uscite in sovraccarico
di tutti i canali ponderati in frequenza
FILTRI DI CORREZIONE
Incidenza sonora: f i | t r i incorporati p e sonoraa
frontale/random
Schermi antivento: f i | t r i incorporati per | g
della copertura protettiva UA 1236 e degli schermi antivento UA0459 e
UA0237
LIVELLO DI RUMORE INERENTE
(Combinazione di rumore elettrico e rumore termico del microfono a
20°C). Valori tipici con il microfono in dotazione di sensibilita nominale:
Ponderazione t?lzm:f) ?;r:n“i)(fs Rum_ore
(2260) (4189) conbinato
A" 12.3dB 14.6dB 16.6dB
0T 140dB 15.3dB 17.7dB
Lin. 5Hz-20kHz | 19.2dB 15.308B 20.7dB
Lin. 3Hz-20kHz | 26.4dB 15.3dB 26.7d8
Briel & Kjaer &=
Schermi antivento: filtri incorporati
per |l a correzion
della copertura protettiva UA 1236
e degli schermi antivento UA0459
e UA0237
FILTRI CONFORMITA: EN 61260/1995
ANTIVENTO- | (EC 1260)
ANTIPOVERE
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1}

MICROFONO

Briiel & Kjeer =&~

MOD. 4189
MATRICOLA: 2371136

CONFORMITA:

Standard CEI 651 tipo 1

EN 61094-1/1994, EN 61094-
2/1993, EN 61094-3/1995,
EN 61094-4/1995.

Prepolarizzato a campo libero da %4"

Sensibilita nominale (250Hz): -26.4 dB +1.5 dB rif 1 V/Pa
Sensibilita: 50mV/Pa *

Capacitanza: 14 pF (polarizzato, a 250 Hz)

Range Frequenza: 6.3Hz to 20 kHz

Polarization Voltage (external): OV

Frequency Response*: 0° incidence free-field response:

+1dB, 10Hz to 8 kHz

+2 dB, 6.3Hz to 20 kHz

Lower Limiting Frequency (i 3 dB): 2Hz to 4Hz (vent exposed to sound)
Pressure Equalization Vent: Rear vented

Diaphragm Resonance Frequency: 14 kHz (90° phase shift)
Equivalent Air Volume (101.3 kPa): 46mm?

Calibrator Load Volume (250 Hz): 260mm?®

Pistonphone Type 4228 Correction (with DP 0776): 0.00 dB

Cartridge Thermal Noise: 14.6 dB (A), 15.3 dB (Lin.)

Upper Limit Of Dynamic Range (3% distortion): >146 dB SPL
Maximum Sound Pressure Level: 158 dB (peak)

AMBIENTALE

Operating Temperature Range: 1 30 to +150 °C (i 22 to 302 °F)
Operating Humidity Range: 0 to 100% RH (without condensation)
Storage Temperature: 1 30 to +70 °C (i 22 to 158 °F)

Data Disk: 5 to 50 °C (41 to +122 °F)

Temperature Coefficient (250 Hz): 1 0.001 dB/°C (for the range 1 10 to
+50 °C (14 to 122 °F))

Pressure Coefficient (250Hz): i 0.010 dB/kPa

Influence Of Humidity: <0.1 dB/100%RH

Vibration Sensitivity (<1000 Hz): 62.5 dB equivalent SPL for 1 m/s? axial
acceleration

Magnetic Field Sensitivity: 6 dB SPL for 80 A/m, 50Hz field

Estimated Long-Term Stability:

>1000 years/dB (dry air at 20 °C (68 °F))

>2 hours/dB (dry air at 150 °C (302 °F))

>40 years/dB (air at 20 °C (68 °F), 90% RH)

>1 year/dB (air at 50 °C (122 °F), 90% RH)

DIMENSIONI

Diametro: 13.2mm (0.529 (with grid) - 12.7mm (0.500 (without grid)
Altezza: 17.6mm (0.699 (with grid) - 16.3mm (0.649 (without grid)
Thread for preamplifier mounting: 11.7 mm i 60UNS

* Individually calibrated

Note: All values are typical at 23 °C (73.4 °F) 101.3 kPa and 50% RH,
unless measurement uncertainty or tolerance field is specified. All
uncertainty values are specified at 2s (i.e. expanded uncertainty using a
coverage factor of 2)

T T T
Gotted Curve Shows Typical Response Freo ieid Responss 0° Sound Incidence

®
“

[
-1

AN

Actuator Response

E] 0 10 0 B0 1k 2k

B 5 Wk 40k
590 e mirophane handbook foe futher mfsrmaton

5k 10k &
Frequency Hz.

CERTIFICATO N.:
LAT 146 08219

CENTRO DI
TARATURA N.:
146

DATA ULTIMA
TARATURA:
10/06/2016

DATA RINNOVO
TARATURA:
09/06/2018

CALIBRATORE

/Nelts
[=1=1\%l

MOD.HD 9101 class1
MATRICOLA: 05019935
CONFORMITA:

IEC 60942 ANSI S1.40-1984
norme CEI 29-4

CEI EN 60942: 1988 Classe 1 1
ANSI S1.40:1984

Microfono in accordo con CEI
61094-4: 1995

Calibration Level: 94,114 dB
Calibration Frequency: 1000 Hz

CERTIFICATO N.:
CERTIFICATO N.:
LAT 146 08220

CENTRO DI
TARATURA N.:
146

DATA ULTIMA
TARATURA:
10/06/2016

DATA RINNOVO
TARATURA:
09/06/2018
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